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Generel information om digital infrastruktur

Mobilt netvaerk og fibernettet

Digital infrastruktur har de senere ar udviklet sig hastigt. For relativt fa ar siden var rygraden i
vores kommunikation med hinanden som borgere og erhvervsdrivende fastnettelefonien. Nu
betragtes en solid digital infrastruktur som en kombination af hgjhastighedsbredband (ofte
fibernet) og mobildeekning.

Udrulningen af bade det kablede bredband og mobildeekningen sker pa markedsvilkar, dog
har staten med sin bredbandspulje og sine frekvensauktioner, mulighed for at understatte og
stille krav til kvalitet og deekning, idet det vurderes at veere en overordnet samfundsinteresse
at sikre en deekning af en vis kvalitet.

Vil man gerne unders@ge daekningen for en bestemt teleoperatar i et bestemt omrade, kan
man altid se opdaterede deekningskort pa tjiekditnet.dk. Deekningskortene tilgeengeligt viser
teoretisk reekkevidde indenfor de forskellige mobilteknologier, og tager dermed ikke hgjde for
hvor mange brugere, der benytter nettet. Dermed giver kortene ikke ngdvendigvis et
retvisende billede af, om man kan forvente at der er tilstreekkelig kapacitet.

Dataforbruget i Danmark

Mobildaekningen skal ikke blot sikre, at man kan tale i mobiltelefon.

Mobildeekningen kommer ogsa i starre grad i fremtiden til at sikre mulighederne indenfor- og
udviklingen af hjemmesygepleje, fijernafleesning af diverse malere, der kan rapportere om alt
fra fyldte skraldespande til oversvgmmede kloaker med mere — og dermed sikring af mange af
fremtidens velfeerdsydelser. Allerede nu er der meget i hverdagen, der forudseetter, at man
som borger har adgang til digital infrastruktur. Langt de fleste bruger mobilbank, MitlD,
borger.dk, AULA mm. Under corona-nedlukningerne oplevede vi, at hjemmearbejde blev en
mulighed for flere og at man pa skolerne kunne undervise ved hjeelp af fiernundervisning.
Senest er ogsa beredskabets Sirene varslingssystem udvidet til at blive sendt pa
mobiltelefoner.

| takt med udbygning af mobildeekningen i landet og den teknologiske udvikling er
dataforbruget steget helt enormti Danmark. Et helt banalt eksempel pa det stigende
dataforbrug ses pa danskernes tv-vaner. | 2022 blev almindeligt fiernsyn modtaget via et
antennestik, overhalet af streamingtjenester. Kvaliteten, og dermed behov for mere
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datakapacitet, i de sendte programmer stiger. Nu er der flere udbydere, der leverer i 4K-
kvalitetet. Det kreever hgj downloadhastighed at kunne modtage dette.

Dataforbruget afspejler sig i bade det kablede internet og i mobilnettet, hvor Figur 11 nedenfor
viser, hvordan der ar for ar er sket en markant stigning i hvor meget data, der bliver trukket
alene fra antennemaster.

Et veludbygget mobilnetveerk er en forudseetning for at det nu og i fremtiden er muligt at sende
og modtage disse stigende datamaengder.

UDVIKLINGEN | MOBILDATATRAFIK | DANMARK

Datatrafik malt i TB - afrundet
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Mobildataforbrugi TB (1 TB = 1.000.000 MB) Kilde Digitaliseringsstyrelsen, (https://digst.dk/media/jpmpvmw4/mobil-baggrundsark-2h24.xlsx, tabel...

Figur 11 Dataforbruget i TB for alle tre teleoperatarer i Danmark.

Sundhed og mobiltelefoni

Mobiltelefoner og antenner pa master udsender radiobglger. Ofte er der bekymring ift.
sikkerheden i omraderne omkring antennemaster. Digitaliseringsstyrelsen er den ansvarlige
tilsynsmyndighed, der sikrer, at de af EU fastsatte greenseveerdier for straling, overholdes.

Jo bedre mobildaekningen er i et omrade, jo mindre sendestyrke benytter badde mastens og
mobiltelefoners antenner. Dermed vil der i omrader med god daekning, bliver udsendt feerre
straler fra egne mobile enheder. Omvendt vil mobiltelefoner og antenner pa master
kompensere ved darligere mobildaekning, ved at intensivere niveauet af radiobglger.

Se mere pa Sundhedsstyrelsens hjemmeside om emnet og desuden kan henvises til

lovgivningen p& omradet pa Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.
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Om antennemaster og deres placering i et eksisterende netveerk

Vi omgiver os med mange elementer, der ikke er eestetisk smukke; lygtepeele,
hgjspeendingsledninger, affaldssystemer, lyssignaler, skilte mm. Antennemaster for
mobiltelefoni er ikke anderledes. Og fordi de skal reekke hgjt op i landskabet, for at kunne
udsende signaler hen over bygninger og for at kunne raekke langt, sa er de ogsa synlige pa en
helt anden made, end vi er vant til.

Der harigennem tiden veaeret brugt forskellige slags strukturer til at beere antenner. F.eks. har
de veeret camoufleret som flagsteenger eller veeret ”pakket ind” i kunstige skorstene. En
flagstangslasning er ikke laeengere noget telebranchen benytter, bl.a. fordi det er begraenset
hvor hgje de kan veere. Derudover kan en flagstang ikke rumme hverken fremtidssikret
antennesystemer eller flere operatgrer.

De geengse mastelgsninger er sakaldte rarmaster og gittermaster.

Gittermaster bliver oftest benyttet, bl.a. fordi de visuelt syner mere spinkle i landskabet end
massive rgrmaster, idet lyset kan treenge igennem. Rgrmaster har desuden en naturlig
hgjdebegreensning.

Jr -

Figur 12 Eksempel pG 42m gittermast i tree-skel ved lavere bebyggelse i landzone ca. 200 m veek. To operaterer i masten.

Gittermaster er igennem de sidste ar udviklet til at veere mere spinkle i strukturerne og har
adskillige fordele, idet de er fremtidssikrede da der er plads til flere antennesystemer og flere
teleoperatarer. Det er ogsa hurtigere at fa en tekniker op og servicere masten ved fejl eller
opdatering af udstyr. Derudover er der ikke pa samme made en hgjdebegraensning pa
gittermasterne.

Ved at have mere slanke og spinkle strukturer, er der en starre besparelse pa materiale og
transport. Dermed ogsa et lavere CO2-aftryk i disse nyere master. Se eksempel pa gittermast,
Figur 12
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OPTIMAL MOBILDZKNING ANTAL, FOR FA
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Figur 13 Principtegning af hvordan masteplaceringer kan pavirke andre antenner og om de deekker optimalt eller ej.

Placeringen af en ny antennemast handler ikke kun om at finde en placering midti et
deekningshul, men ogsa om at antenneudstyret skal placeres fornuftigt ift. de gvrige
eksisterende antennepositioner. En placering for langt veek eller for teet pa kan pavirke
daekningen negativt (Se Figur 13).

Mastedeling

Nar en teleoperatar ansgger om en ny antenneposition, bliver det undersggt om de avrige
teleoperatarer gnsker at benytte samme placering. Master skal jf. Masteloven stilles til
radighed for andre udbydere bl.a. for at sikre, at der ikke ungdigt bliver etableret for mange
master. Som et led i at understgtte TDC Net med at finde- og ansgge om tilladelse til
opsatning af en antennemast, undersgger vi derfor om TN-Network og Cellnex gnsker at
benytte placeringen. Ved at undersgge dette inden etableringen af en ny antennemast,
vurderes det dermed ogsa, om den ansggte antennemast er hgj nok til at sikre, at de gvrige
teleoperatarer ogsa far tilstreekkelig deekning fra den nye position, idet de af tekniske arsager
vil skulle opsaette deres antenneudstyr leengere nede pa masten.

TDC Net agter at opsaette mobiludstyr hurtigst muligt. Og for god ordens skyld skal det
naevnes, at nar en enkelt teleoperatar opseetter en antennemast med dertilhgrende
mobilantenner, vil det kun veere den pagaeldende teleoperatgrs kunder, der vil opleve
forbedret deekning. Dog vil et ngdopkald til 112 og det nye mobile varslingssystem altid ga
gennem neermeste mast uanset hvilket netveerk den tilhgrer.
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